
KIT EMSA XL

Kit de emergencia para reparación de fugas

Compuesto por:

1 Abrazadera A
de 90 a 98 mm

1 Abrazadera B
de 111 a 121 mm

1 Abrazadera C
de 131 a 141 mm

1 Abrazadera D
de 160 a 170 mm

1 Abrazadera E1 Abrazadera E
de 190 a 200 mm

El kit de reparación EMSA XL se compone de 5 sectores
de abrazaderas de reparación de fugas y una caja
El kit de reparación EMSA XL se compone de 5 sectores
de abrazaderas de reparación de fugas y una caja
contenedora.

Uniendo los distintos sectores de este kit pueden
realizarse reparaciones sobre tuberías con diámetros
exteriores comprendidos entre 213-669 mm
realizarse reparaciones sobre tuberías con diámetros
exteriores comprendidos entre 213-669 mm

El ancho de cada sección es de 400 mm

Añadiendo nuevos sectores, puede ampliarse el rango
de aplicación hasta diámetro 1086 mm. Para ello se
requieren 2 sectores de cada (2 kits). La caja de
transporte dispone de espacio suficiente para
albergarlos a ambos.
transporte dispone de espacio suficiente para
albergarlos a ambos.



KIT EMSA XL
RANGO DEL KIT DE EMERGENCIA

PRESIÓN MÁXIMA
AGUA GASSECCIONES

APLICACIÓN
RANGO

16 bar 4 bar

213-233 A + B

233-253 A + C
253-273 B + C
264-284 A + D
284-304 B + D
294-314 A + E

264-284 A + D

335-355 C + E
354-384 A + B + C

304-324 C + D
314-334 B + E

10 bar 3 bar

386-416 A + B + D
406-436 A + C + D

416-446 A + B + E

426-456 B + C + D

406-436 A + C + D

467-497 A + D + E

487-517 B + D + E

436-466 A + C + E

456-486 B + C + E

6 bar 2 bar
508-538 C + D + E

ESPECIFICACIONES
DE MATERIALES

RANGO EXTENDIDO (2 kits)

558-598 A + B + C + E

589-629 A + B + D + E

6 bar 2 bar
508-538 C + D + E

527-567 A + B + C + D

609-649 A + C + D + E

629-669 B + C + D + E
4 bar 1 bar

DE MATERIALES

Chapa: Acero inoxidable
AISI 304
con la junta 
vulcanizada

Tornillería: Acero inoxidable 
A2 con 

RANGO EXTENDIDO (2 kits)

APLICACIÓN PRESIÓN MÁXIMA
RANGO SECCIONES AGUA GAS
694-744 E+E+B+A+A
728-778 E+E+C+B+A
796-846 E+E+D+C+B
816-866 E+E+D+C+C

4 bar 1 bar

2 bar 0,5 bar
894-954 E+E+D+C+B+A

Tornillería: Acero inoxidable 
A2 con 
revestimiento 
de PTFE.
Rosca M16

Elastómero: NBR, apto para
gas y agua.
Superficie 
grabada y 

1026-1086 E+E+D+C+C+B+A

2 bar 0,5 bar
894-954 E+E+D+C+B+A
928-988 E+E+D+D+B+A
982-1042 E+E+D+D+C+C

gas y agua.
Superficie 
grabada y 
extremos 
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